
最大応答速度3m/s
最高分解能50nmで
±5µmの高精度

インクリメンタルタイプ

分離型のシンプル構造
IP65の防塵・防水規格

小型ヘッド省スペース化を実現
W33×D16×H8［mm］（原寸大）

LED表示で
容易な信号確認



製品仕様・型名

外形寸法図

SQ10シリーズ
(スケールユニット)

PQ10シリーズ
(ヘッドユニット)

MQ10-GLA
(安川電機ホールセンサ入力タイプ)

PQ11シリーズ
(インターポレータ付ヘッドユニット)

製品仕様・型名

有効長

精度 (20℃にて)

使用温度範囲

耐振動

耐衝撃

保護等級

電源電圧範囲

最大消費電力

質量

出力信号

型名

分解能

SQ10 スケールユニット

IP67

-

-

(有効長mm×0.22)+8g

PQ10 ヘッドユニット

100～1,000 mm

±5μm

0 ～ 50℃

196m/s2 (50Hz～2000Hz)(ヘッド部のみ)

980m/s2 (11ms)(ヘッド・スケール部)

IP65/IP60

8g(単体)※ケーブル除く

各社シリアルインターフェース または A/B相出力

PQ11 インターポレータ付ヘッドユニット

DC5V±5%

250mA

0.05/0.1/0.5/1μm
0.048828μm (安川電機シリアル・インターフェースのみ)

MQ10 インターポレータユニット

IP60

120g(単体)※ケーブル除く

SQ10-A ××× □□□□ A（スケールユニット）

原点位置 左端からmm単位

有効長cm単位

PQ10-×× ☆ A （ヘッドユニット）

A: IP60, B: IP65

PQ11-×× △ □ ☆ ◆ ○ （インターポレータ付ヘッドユニット）

原点出力形式(A/B相のみ)

最小位相差 表1参照

A: IP60, B: IP65

通信プロトコル 表2参照

分解能 A:0.05, B:0.1, C:0.5, D:1μm
          L:0.048828μm (安川電機のみ)

MQ10シリーズ 
(インターポレータユニット)

表1：最小位相差 (ns)

型式
Ａ
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N

最小位相差 (ns)
50
100
150
200
250
300
400
500
650
1000
1250
2500
3000

表2：通信プロトコル

B
D
F

G

H
P

三菱電機㈱/2線
三菱電機㈱/4線
㈱安川電機/
ホールセンサ入力無
㈱安川電機/
ホールセンサ入力有
パナソニック㈱
A/B相出力

項目
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ALARM
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色
橙
赤
黄
緑
橙

点灯条件
原点通過時
アラーム発生時
レベル過大
レベル適正
レベル過小

A相

B相

（A）
A相1周期

（B）
A相B相が共に
High Level時

1.2
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MQ10-△ □ A ◆ ○ （インターポレータユニット）

最小位相差 表1参照

通信プロトコル 表2参照

分解能 A:0.05, B:0.1, C:0.5, D:1μm
          L:0.048828μm (安川電機のみ)

型式
A
B

原点出力形式
A相1周期
A相B相が共にHigh Level時

○ LED表示 ○ A/B相出力 原点出力形式

シリアル
インター
フェース

A/B相
出力

3m/s

最小位相差(ns)
50
36
72
180
180

100
18
36
180
180

150
12
24
150
180

200
9
18
114
180

250
7
14
90
180

300
6
12
72
156

400
4.5
9
54
120

500
3.6
7
42
96

650
2.7
6
3
72

1,000
1.6
3.6
19
48

1,250
1.3
2.8
15
36

2,500
0.6
1.4
7
18

3,000
0.4
0.9
6
12

0.05
0.1
0.5
1.0

(µm)

[m/min]

本カタログの記載内容：2018年6月現在http://www.magnescale.com

記載内容は予告なしに変更する場合があります。
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型式
07
17
27
32
37

700mm
1,700mm
2,700mm
3,200mm
3,700mm

ケーブル長

型名：

型式
10
20
30
40

1,000mm
2,000mm
3,000mm
4,000mm

ケーブル長
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