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1. 基本操作

执行安装说明书中的“4.设定”后可进行下列操作。
按照下面的顺序执行所有的操作，切实掌握基本操作。

掌握基本操作（安装说明书中的“4-2. 进行和变更基本设定”）后，在使用本机之前进行所需的基
本设定。

1-1. 显示准备

进行基本设定（安装说明书中的“4. 设定”）时，显示长度测量元件１根轴的数据。

1 执行安装说明书中的“4-1. 操作准备”的步骤。

2 按下计数器显示A上的  键。
....... 计数器显示从  显示变为计数值显示。  →  （计数值显示）

3 移动长度测量元件。

....... 所显示的位置数据数值变化。

* 如果不显示数值，而出现  显示，请执行“2-17. 清除    显示”。

1-2. 将显示值设为零（重新设定功能）

将显示值设为零。

1 按  键。  → 

* 也可用外部信号重新设定显示值（参考：“2-16-2. 用外部信号重新设定”）
* 计数器显示C是参考显示，所以不能重新设定。

1-3. 变更显示解析度

进行基本设定后，显示解析度与长度测量元件的输入解析度相同。要使用较小的显示解析度的话，

请按照下列步骤变更显示解析度：

1 计数值显示中按  键。

2 按  键。
....... 显示显示解析度。

3 按  键。（ABS指示灯闪烁。）

4 每按1次  键，显示变化。按下直到显示所需的显示解析度。

5 按  键。
....... 设定成在步骤4中显示的解析度。

1秒钟后（例：0.005）

1秒钟后（例如）
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1-4. 读取测量数据的最大值/最小值

1 按计数器显示A上的  键。
....... 将所有计数器显示的显示数据清除为零。

2 向正或负的方向移动长度测量元件，开始测量。

3 测量结束后，更新数据。

....... 计数器显示B：显示在步骤2中移动的距离的最大值。
（MAX指示灯点亮。）

....... 计数器显示C：显示在步骤2中移动的距离的最小值。
（MIN指示灯点亮。）

读取并确认显示数据。

1-5. 重新计算最大值和最小值（重新开始功能）

按  键，从那点开始重新计算最大值和最小值。

1 按  键。

2 移动长度测量元件。

....... 重新计算最大值和最小值，并更新显示数据。

* 也可通过按  键而不是    键来进行重新计算。
但是，此时所有重新计算均从零开始。

（参见“1-4. 读取测量数据的最大值/最小值”。）
* 也可用预设操作进行重新计算。（参见“1-7. 显示屏的设定值（预设功能）。”）
* 也可用外部信号重新开始。（参见“2-16-9. 从外部设备重新开始操作 ”。）

1. 基本操作
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1-6. 切换显示数据（例：最大值 → 峰峰值）

能切换现在显示数据。

1 按计数器显示B上的  键。（ABS指示灯闪烁。）

2 按2次  键。

3 按  键。（ABS指示灯熄灭或点亮。）
....... 显示在计数器显示B上的值变为峰峰值。
....... 峰峰值 =MAX（最大值）- MIN（最小值）

读取并确认显示数据。

* 可用外部信号切换显示数据。（参见“2-16-3. 从外部设备切换显示数据”。）
* 此步骤不允许切换所显示的轴。（有关切换轴的细节，请参见安装说明书中的“4-3. 高级设
定”。）

1-7. 显示屏的设定值（预设功能）

将值设为所显示的现在值。

1 按  键。（  指示灯点亮。）

2 按计数器显示A上的  键。（ABS指示灯闪烁。）

3 用  键移动数字，然后用数字键输入数值。

4 按  键。
....... 设定所输入的数值。同时启动重新开始功能，最大值和最小值也被设为相同值。（峰峰值

变为0。）

* 可用预设操作从外部设备设定所输入的数值。（参见“2-16-10. 设定通过从外部设备预设输入
的数值”。）

* 计数器显示C是参考显示，所以不能预设。

基本操作结束。

下一节说明其它操作和功能。使用前请务必进行基本和高级设定中的所需设定。（参见安装说明书

中的“4. 设定”。）

1. 基本操作
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2. 适用的操作

注意

按  键，切换为轴选择模式，按其它功能键，取消轴选择模式。

2-1. in/mm（英寸/毫米）切换

一般来说，可在任何模式下进行此操作。

* 仅当使用地域设为US或STD时可使用此选择器。能通过查看此键下点亮的显示来确认现在单位。

1 按  键。

2 返回到先前的单位显示。

再次按  键。

2-2. 决定测量基准点位置（基准点设定）

尽管可从重新设定或预设的位置进行间距测量（增量（INC）），但不知道总尺寸。当设定基准点
时，也可进行总测量（绝对（ABS））。
（参见“2-3. 在ABS显示和INC显示之间切换”。）

注意

• 基于INC值计算最大值、最小值和峰峰值。
• 显示峰值（最大值、最小值、峰峰值）的计数器显示不能设定基准点。

1 按  键。（  指示灯点亮。）

2 按  键。（ABS指示灯闪烁。）

3 用  键移动计数器显示位，然后用数字键输入基准点的位置（数值）。

4 用  键设定数值。

* 设定基准点时，INC值被初始化，并与ABS值相同，直至被重置或预设。
* 计数器显示C是参考显示，所以不能设定基准点。

ABS ABS

INC

重新设定（预设）

用INC变更 用INC变更

间距测量 间距测量

基准点设定

重新设定（预设）
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2-3. 在ABS显示和INC显示之间切换

在ABS显示和INC显示之间切换使得可以边检查总尺寸和间距边进行测量。
当  指示灯、  指示灯或  指示灯没有点亮时能切换显示。出现ABS显示时，计数器显
示上的ABS指示灯点亮。

注意

 指示灯点亮时，设定固定于INC显示。当  指示灯/  指示灯点亮时，设定固定于ABS
显示。但是，显示峰值（最大值、最小值、峰峰值）的计数器显示固定于INC显示，不能切换为
ABS显示。（参见“2-2. 决定测量基准点位置（基准点设定）”。）

1 按  键。

2 返回到先前的显示

再次按  键。

2-4. 再现基准点位置（原点操作）

使用带原点的长度测量元件时，先前执行的原点操作（参见下列步骤）使得可再现基准点位置，即

使不知道所设定的基准点位置。

注意

选择附加轴时，不能对原点进行操作。

不知道基准点位置时（例）

• 关断电源后，移动了长度测量元件
• 不能存储现在值（参见安装说明书中的“4-3. 高级设定”（现在值存储）。）
• 操作中关断电源

2-4-1. 记录基准点位置

1 按  键。（  指示灯点亮。）

2 按  键。（ABS指示灯闪烁。）

3 按  键。

4 移动长度测量元件直到其发出哔哔声。（越过原点时会发出哔哔声。）

....... 固定显示。

5 按  键。

6 按  键。
....... 取消显示屏上的固定。

可存储和再现基准点位置和原点之间的距离。

2. 适用的操作

INC现在值 ABS现在值

点亮
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2-4-2. 基准点位置的再现

7 当REF指示灯没有点亮
按  键。（  指示灯点亮。）

8 按  键。（ABS指示灯闪烁。）

9 按  键。
....... 显示所存储的数值。

10 按  键。

11 移动长度测量元件直到其发出哔哔声。（越过原点时会发出哔哔声。）
....... 开始计数，再现基准点位置。

* 可通过输入外部信号来再现基准点位置。（参见“2-16-6. 用外部信号再现基准点位置”。）
* 计数器显示C是参考显示，所以不能执行原点操作。

2-5. 暂停最大值/最小值计算（暂停）

在某些情况下，当对多个物体进行连续测量以计算总体最大值和最小值时，测量会更新为无需的数

据，除非在结束之前停止。在这种情况下，请执行下列步骤，暂时停止最大值和最小值的计算。

1 在固定设定下选择 。

  安装说明书“4-3. 高级设定”（固定功能）

2 按  键。（  指示灯点亮。）
....... 暂停最大值和最小值的计算。

重新开始

按  键。（  指示灯熄灭。）

2. 适用的操作

1 2

测量

暂停例2例1 在1和2之间的测量范围之外移
动长度测量元件。
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2-6. 暂停显示数据的更新（锁定）

如果您宁可读取所选择的位置数据而不暂停计算，则只能暂停显示的更新。

1 在固定设定下选择 。

 安装说明书“4-3. 高级设定”（固定功能）

2 按  键。
....... 暂停显示数据的更新。（  指示灯点亮。）

重新开始

按  键。（  指示灯熄灭。）

* 可通过输入外部信号来进行暂停。

2-7. 改变显示尺度

设定计数值显示倍率。测量尺度变化的物体等时很有效。

 安装说明书“4-3. 高级设定”（定标）

2-8. 减少最小位的闪烁

如果显示值的最小位的数字不稳定，难以检查，能减少显示的闪烁。

 安装说明书“4-3. 高级设定”（闪烁防止）

2-9. 禁止键操作（防止意外操作）

锁定键操作以防止意外操作。

 安装说明书“4-3. 高级设定”（键锁定）

设定后，可使用的键操作仅为 （待机）键和  键。

必须输入密码才能去除键锁定。按  键，显示密码输入画面。
 安装说明书“4-3-9. 键锁定”

2. 适用的操作
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2-10. 开关断电检测

在出厂设定中，显示  表示断电。进行检测设定后，接通电源时显示 。

也可设定成接通电源时直接显示计数而不检测。

注意

在计数值显示中不能进行基本设定。要变更基本设定时，请先将显示返回设定（断电检测打开）。

 安装说明书“4-3. 高级设定”（接通电源时显示）

2-11. 节电

当在一定期间内不进行操作，诸如在操作中暂停工作时，可自动关闭显示屏。移动长度测量元件或

进行键操作时恢复显示。

 安装说明书“4-3. 高级设定”（休眠）

2-12. 使用带2根轴的长度测量元件测量

可分别显示带2根轴的长度测量元件的计数或显示2根轴的合计/差。可测量差异、厚度或其它参数。
 安装说明书“4-2. 进行和变更基本设定”（输入轴选择）

如果分别显示2根轴的数据，也可测量2根轴的最大值和最小值。
 “2-13. 对每根轴的操作”

2. 适用的操作
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2-13. 对每根轴的操作

使用带2根轴的长度测量元件时，能对每根轴执行下列操作。
• 重新开始
• 固定
• 显示数据的切换
• ABS/INC显示切换

按要设定的轴的计数器显示上的  键，进行这些设定。

注意

要对所有轴进行设定的话，在进行设定前请勿按  键。

例1
1 按计数器显示A上的  键。

2 按 键。

....... 仅对计数器显示A进行切换。

3 按  键。
....... 保存设定。

参考

计数器显示B  键 →  键 ：仅B重新开始。（注意）
计数器显示A  键 → 键 ：仅对A具有固定功能。（注意）
计数器显示B  键 → 键 ：B仅切换为绝对值显示。

（注意）

显示相同长度测量元件数据的轴也与此轴同时操作。

<例>
计数器显示A：第1轴的最大值
计数器显示B：第1轴的最小值

2-14. 改变显示轴

可在计数器显示B上显示第1轴输入和在计数器显示A上显示第2轴输入。
 安装说明书“4-3. 高级设定”（接通电源时显示轴，并显示数据）

2. 适用的操作
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2-15. 主校准

使用表式长度测量元件时，开始操作时有时会执行主校准操作。如果与本计数器中的主校准功能一

起使用带原点的表式长度测量元件，则可简化主校准操作。

注意

如果主校准功能被设为ON，则不能进行加法操作。

主校准值设定

1 将主校准设为ON。
 安装说明书“4-2. 进行和变更基本设定”

2 在  显示模式下按  键。
....... 设为原点信号待机模式。

3 越过原点。

....... 出现计数值显示。

4 按  键。

5 安装用于主校准的主文件后，请使表式长度测量元件与主文件接触。

6 按  键。

7 用数字键输入主校准值。

8 按  键。
....... 保存主校准值。

结束后，无需再进行主校准操作。

再现主校准值

1 接通电源，在  显示模式下按  键。
....... 设为原点信号待机模式。

2 越过原点。

....... 再现主校准值。

结束后，无需再进行主校准操作。

* 也可通过输入外部信号来再现主校准值。（输入外部原点载入输入信号。）

2. 适用的操作
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2-16. 外部输入/输出

2-16-1. 通过零点时输出信号

在增量值模式下通过零点时，输出信号结果。

输出1、2：计数器显示A输出信号
输出3、4：计数器显示B输出信号

* 计数器显示C是参考显示，所以不能进行输出存储。

 安装说明书“4-3. 高级设定”（通用输出）

2-16-2. 用外部信号重新设定

需要连接。

Ex. RESET A：A轴重置
Ex. RESET B：B轴重置

 安装说明书“4-3. 高级设定”（通用输入）

2-16-3. 从外部设备切换显示数据

需要连接。

Ex. IN A：计数器显示A的输入信号
Ex. IN B：计数器显示B的输入信号
Ex. IN C：计数器显示C的输入信号

 安装说明书“4-3. 高级设定”（通用输入）

2-16-4. 将警报信号送往外部设备

需要连接。

OUT A1、OUT A2：计数器显示A输出
OUT B1、OUT B2：计数器显示B输出

* 计数器显示C是参考显示，所以不能进行输出存储。

 安装说明书“4-3. 高级设定”（通用输出）

2. 适用的操作
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2-16-5. 将显示模式送往外部设备

需要连接。

* 计数器显示C是参考显示，所以不能进行输出存储。

 安装说明书“4-3. 高级设定”（通用输入）

2-16-6. 用外部信号再现基准点位置

“2-4-2. 基准点位置的再现”中的操作可用于用外部信号再现。
需要连接。

Ex. IN A：计数器显示A的输入信号
Ex. IN B：计数器显示B的输入信号
Ex. IN C：不能使用

 安装说明书“4-3. 高级设定”（通用输入）

2-16-7. 将原点检测信号送往外部设备

执行原点操作时，能发送原点检测信号。即使越过原点也不输出信号，除非执行原点操作。

需要连接。

OUT A1、OUT A2：计数器显示A输出
OUT B1、OUT B2：计数器显示B输出

* 计数器显示C是参考显示，所以不能进行输出存储。

 安装说明书“4-3. 高级设定”（通用输出）

2-16-8. 从外部设备操作固定功能

可由外部信号执行固定功能（锁定、暂停）。ON/OFF电源时此功能启动，再次ON/OFF电源时禁
止此功能。

需要连接。

Ex. IN A：计数器显示A的输入信号
Ex. IN B：计数器显示B的输入信号
Ex. IN C：计数器显示C的输入信号

 安装说明书“4-3. 高级设定”（通用输入）

2. 适用的操作
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2-16-9. 从外部设备重新开始操作

可由外部信号执行重新开始。

需要连接。

Ex. IN A：计数器显示A的输入信号
Ex. IN B：计数器显示B的输入信号
Ex. IN C：计数器显示C的输入信号

 安装说明书“4-3. 高级设定”（通用输入）

2-16-10. 设定通过从外部设备预设输入的数值

设定通过从外部设备预设输入的数值。但是，调用的数值是3个值中的第1个（No.1）。
需要连接。

2-17. 清除  显示

出现  显示时，按  键，清除显示。但是，如果不解决错误原因则不能清除错误。

与通常重置的区别

除了增量值之外，绝对值也被重置为零。因此，要再现基准点位置的话，请执行“2-4-2. 基准点位
置的再现”中的步骤。如果主校准功能设为ON，则执行主再现，长度测量元件必须越过原点。

2-18. 预设多个点

可保存3个预设值。

1 按下  键。（  灯点亮）

2 按  键。

3 按下  键，切换为所设置的预设数字。

4 输入数值。

5 按  键。
....... 设定所输入的数值。

重复步骤2至5。

2. 适用的操作
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2-19. 补偿位置

如果安装长度测量元件的设备或其它物体有些下垂，位置移动，可输入补偿。使用下列步骤，测量

补偿值。使用安装说明书中的线性补偿，设定获得的补偿量。

2-19-1. 有关补偿

通常作业机床具有偏差、挠度等机床固有的误差特性。例如铣床，随着作业台的移动，由于构造因

角度将略有倾斜，这个倾斜的水平分量将被加到长度测量元件的移动量中去，因此产生误差。这种

情况下，如果相对移动尺寸加上补偿值，机床误差将被补偿，并且可以获得更正确的工件加工位置

的实际移动量的显示量，提高加工尺寸的精度。

出厂时的补偿功能设定为无动作状态下的设定。

如果不知道补偿值，请在“高级设定”将补偿设定设为0，测定补偿量后再设定。

2-19-2. 线型补偿

线型补偿按下列步骤设定。

测定补偿值（误差量）   →    线型补偿值的设定（“高级设定”）

补偿量：最大± 600 µm/米（可以使用长度测量元件输入解析度的单位输入）
* 利用扩展功能最大可达±1000 µm/米

补偿量是移动 1 米时的数值。请务必设定将移动量换算成 1 米后的补偿量。

误差（补偿量）测量（线型补偿）

下面是一个为确定补偿量而测量机床误差量的方法的示例。

1 将块规A放在机床作业台上，使其适应室温。

推动块规B使其碰上端面B。

（例）L = 250 毫米

L

块规B

B端面

块规A

机床作业台

接触块规A和B

2. 适用的操作
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0

h

2 让电子千分尺或度盘式指示器的测量端子接触块规A的端面 A，调整千分尺的指针使其度数为
“0”,同时将计数器复位。

显示解析度为 0.001 毫米时

3 微移动机床作业台取下块规A，再次移动机床作业台，让电子千分尺或度盘式指示器的测量端

子接触块规B的端面 C，继续移动机床作业台直至度数为“0”。此时，计数器的显示值和块
规A的长度差即是线型补偿量，请务必记录该值。

下面是设定补偿量的示例。

或

记录线型补偿量。

固定侧

2使测量端子接触

端面C

移动方向

电子千分尺

块规B

机床作业台1移动机床作业台。
3移动直至度数为“0”。

MEMO (笔记)
–0.004 毫米
或
0.004 毫米

注意：到测量结束为止，不要改变测量端子的高度 h。

h

 键

电子千分尺
固定侧

块规B

块规A

1使测量端子接触

端面A机床作业台

2将尺的度数调整为“0”，然后按  键。

2. 适用的操作
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补偿量设定的示例（线型补偿）

测量出机床误差后，用以下方法计算补偿量，进行补偿量的设定。

对移动量进行显示值的加减计算

L：块规A的长度

：从端面 A 至端面 C 的距离的显示值

当   L >     时对显示值进行加法计算

将适当的补偿量设定为“+”。
例：L＝250 毫米、 ＝249.996 毫米时，

 如果将 L 换算成 1 米（L × 4），则  × 4＝999.984 毫米，补偿量为 0.016 毫米。

当   L <    时,对显示值进行减法计算

将适当的补偿量设定为“-”。
例：L＝250 毫米、 ＝250.004 毫米时，

 如果将 L 换算成 1 米（L × 4），则  × 4＝1000.016毫米，补偿量为-0.016 毫米。

2. 适用的操作
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2-20. 将数据输出到BCD

使用BCD装置（LZ71-B）（另售）时，可输出各种单位的3种数据。可使用2个BCD装置。

使用1个装置时
通过切换为DRQ1、2或3，可输出3种数据。
<例>
DRQ1：第1轴最大值
DRQ2：第2轴最小值
DRQ3：第1＋第2轴的当前值

使用2个装置时
第1个：限制为第1轴数据

（可输出的数据是第1轴当前值、最大值、最小值和峰峰值）
第2个：限制为第2轴数据

（可输出的数据是第2轴当前值、最大值、最小值和峰峰值。）

• 输出数据的逻辑可设定为正或负逻辑。
• 数据输出格式可从3种类型中选择。（参见BCD装置（LZ71-B）使用说明书）

有关BCD输出连接和操作时间的细节，请参见BCD装置（LZ71-B）使用说明书。

2-21. 使用比较器

使用比较器装置（LZ71-KR）（另售）时，比较预设值和大小关系，并能显示判断结果和补偿输出
信号。只能使用1个比较器装置。

比较对象

第1轴数据（当前值、最大值、最小值、峰峰值）或第1和第2轴附加数据

比较对象数据的选择

在高级设定中选择。

可通过锁定输入固定判断结果。

通过信号补偿判断结果。

可通过继电器信号和开路集电极信号输出判断结果。

只有1个判断结果位置为继电器信号和开路集电极信号打开。

细节请参见比较器装置（LZ71-KR）使用说明书。

2. 适用的操作
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