
DIGIRULER
デジルーラ

リボン型磁気スケール

高速応答性（10m/s）・高分解能（0.1μm）、
リアルタイム制御に適し、
耐環境性にも優れた磁気式デジタルスケール

本カタログの記載内容：2019年7月現在
本カタログは植物油インキを使用

http://www.magnescale.com ※左記URLより技術資料を提供しています。

※記載内容は予告なしに変更する場合があります。

TEL.03-6632-7923

TEL.03-6632-7922

TEL.052-587-1823

TEL.06-6305-3101

TEL.0463-92-2132

FAX.03-6632-7928

FAX.03-6632-7928

FAX.052-587-1848

FAX.06-6304-6586

FAX.0463-92-3090

： 〒135-0051 東京都江東区枝川３-1-4

： 〒135-0051 東京都江東区枝川３-1-4

： 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅2-35-16

： 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島2-14-6

： 〒259-1146 神奈川県伊勢原市鈴川４５

特販1課・特販2課

東 京 営 業 所

名古屋営業所

大 阪 営 業 所

サービス・パーツ部
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基本ピッチ（P）
80 mm
160 mm
320 mm
480 mm

有効長：mm
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20

P／2＋0.8

P P P

P＋0.8

全長

原点
有効長（L）

P＋0.8 P＋0.8

SL730
符号型原点信号位置説明

長穴

PL101- RA / SL700シリーズ

PL101- RY/RPPL101- RM

2-φ4.2穴 500
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インターポレータ
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※スケール厚  最大0.3mm（両面テープ含む）
※スケールは非磁性材の上に取り付けてください。磁性材に取り付ける時には、3mm以上の非磁性材層を設けてください。

ヘッドユニット

原点マーク

SL700/SL710/
SL720/SL730
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センターマーク

2×2ーM3深さ5 

（平行ピン挿入用穴）

MAGNESCALE、マグネスケール、DIGIRULER、デジルーラ、MAGNESWITCH、マグネスイッチは株式会社マグネスケールの登録商標です。
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